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Nuova Chiave Radiocomando Silca SIP22R34 compatibile con Fiat*

SIP22R34 Inserto flip SIP22

Silca è lieta di presentare la nuova soluzione “all-in-one” per 
la duplicazione dei radiocomandi Fiat*. 
Con un unico radiocomando è possibile coprire due diversi 
sistemi di immobilizzazione, Delphi* e Marelli*.

Quali sono le caratteristiche principali della chiave?
La Chiave Radiocomando Silca SIP22R34 ha lo stesso design del-
la chiave originale ed è pronta per essere programmata. È infatti 
dotata di PCB, transponder e canna flip.  
ll telecomando viene fornito configurato per il sistema Delphi*, 
ma può essere facilmente configurato per il sistema Marelli* 
premendo i tasti nella sequenza spiegata nel foglio di istruzioni 
fornito insieme alla chiave. 
La chiave è dotata di tre pulsanti per l’apertura e chiusura centra-
lizzata delle portiere e per l’apertura del bagagliaio, e può essere 
utilizzata con i modelli indicati nella tabella qui sotto. La chiave può 
essere programmata con Smart Pro.

La Chiave Radiocomando Silca SIP22R34 è stata prodotta nel 
completo rispetto delle direttive marchio CE.

Lista applicazioni per SIP22R34  |  Modo 1 - Compatibile con Delphi*

Marca Modello Telaio Da anno A anno Pulsanti ID trp Frequenza Profilo Silca

Abarth* 500* 312 2008 3 46 433AM SIP22

Abarth* Grande Punto* 199 2007 2010 3 46 433AM SIP22

Abarth* Punto Evo* 199 2010 2012 3 46 433AM SIP22

Abarth* Punto* 199 2012 2014 3 46 433AM SIP22

Chrysler* Ypsilon* 312 2011 3 46 433AM SIP22

Citroën* Nemo* X225 2007 2015 3 46 433AM SIP22

(*) Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni 
commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione.
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Lista applicazioni per SIP22R34  |  Modo 1 - Compatibile con Delphi*

Marca Modello Telaio Da anno A anno Pulsanti ID trp Frequenza Profilo Silca

Dodge* Promaster City* 2015 2022 3 46 433AM SIP22

Dodge* Promaster* 2014 2018 3 46 433AM SIP22

Fiat* 500* 312 2007 3 46 433AM SIP22

Fiat* Doblò* 263 2010 2022 3 46 433AM SIP22

Fiat* Fiorino* 225 2007 3 46 433AM SIP22

Fiat* Grande Punto* 199 2005 2012 3 46 433AM SIP22

Fiat* Panda* 312 2011 3 46 433AM SIP22

Fiat* Qubo* 225 2008 2019 3 46 433AM SIP22

Fiat* Punto* 199 2012 2018 3 46 433AM SIP22

Ford* Ka* B240 2008 2016 3 46 433AM SIP22

Lancia* Ypsilon* 312 2011 3 46 433AM SIP22

Opel-Vauxhall* Combo* 61VO (D) 2011 2017 3 46 433AM SIP22

Peugeot* Bipper* A9 2008 2017 3 46 433AM SIP22

Lista applicazioni per SIP22R34  |  Modo 2 - Compatibile con Marelli*

Citroën* Jumper* 250/290 2010 3 46 433AM SIP22

Citroën* Relay* 250/290 2010 3 46 433AM SIP22

Fiat* 500L* 351/352 2012 3 46 433AM SIP22

Fiat* Ducato* 250/290 2010 3 46 433AM SIP22

Fiat* Qubo* 225 2008 2019 3 46 433AM SIP22

Iveco* Daily* 2011 2014 3 46 433AM SIP22

Iveco* Daily* 2014 2021 3 46 433AM SIP22

Lancia* Delta* 844 2009 2014 3 46 433AM SIP22

Lancia* Musa* 350 2009 2012 3 46 433AM SIP22

Lancia* Ypsilon* 843 2010 2011 3 46 433AM SIP22

Peugeot* Boxer* 250/290 2010 3 46 433AM SIP22

(*) Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni 
commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione.


